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一、概述 

便携式红外线分析器，是为环保环监、人防系统及卫生防疫部门研制的用

于测量环境中 CO2的专用仪器。能快速准确地对宾馆、舞厅、商场、医院、影

剧院、人防工事、车厢、船舱等公共场合空气中的 CO2浓度进行测定。本仪器

可用直流供电，所以还能对公园、露天剧场、广场等野外场合中的 CO2浓度值

进行测定。仪器为线性化输出，直读浓度值，液晶显示，保证三位有效数字，

精度为 2.5 级。 

目前本仪器为国内首家推出的交直流供电便携式红外线 CO2分析器。交流

用 220VAC 市电，直流为镉镍蓄电池供电。机内设有充电线路，使用极为方便。

仪器光学部分结构先进，采用低噪音自稳速直流电机，运转可靠，仪器的电路

部分全部采用进口大规模集成电路，所以，体积小，耗电省，可靠性高。取样

系统与仪器一体化。拉杆式取样手柄使用方便，便于携带。先进的结构及线路，

使仪器预热时间较短，开机 5 分钟后即可开始测量，可使用户工作效率大大提

高。 

本仪器的使用环境温度在 0℃-35℃，相对湿度不大于 85%R.H。周围环境

不应有腐蚀性气体及强烈的机械震动和电磁干扰。 

二、工作原理 

本仪器是根据比尔定律和气体对红外线的选择性吸收原理设计而成的。采

用时间双光束、气体滤波、InSb 半导体检测器。 

吸收关系如图一： 
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红外光源发出的红外线能量为 I0，它通过一个光程为 L 的多次反射气室

之后，能量变为 I1，如果气室中有吸收红外线能量的气体时，如 CO2，则量 I1

满足下式：  

I1=I0e
-KCL 

式中：K——是气体的红外线吸收系数 

C——是被测气体的浓度 

L——是气室的长度 

当气体的种类一定，则 K 就确定，K 表示的是气体吸收特性的一个系数。 

二氧化碳气体的特性吸收波长是 4.26μm，也就是说二氧化碳对 4.26μm的

红外线能量有强烈的吸收，选定 3.9μm 波长为参比波长，因为二氧化碳气体在

这一区域不吸收红外线能量。 

当气室长度 L 一定时，从上式看出 I1的大小仅与气体浓度有关，测量出 I1

的大小就等于测量出气体浓度的变化。 

三、主要技术数据 

1、测量范围：0～10000PPMCO2  

2、线性度：≤±2% F·S 

3、重复性：≤1% F·S 

4、预热时间：5 分钟 

5、零点漂移：≤±2% F·S/小时 

6、量程漂移：≤±2% F·S/3 小时 

7、响应时间： T0～T90≤15 秒 

8、输出波动：≤±0.3%F·S 

9、环境温度：0℃～35℃ 

10、环境湿度：85%R·H 

11、气体干扰误差：对 1000PPMCO2≤±1%F·S 

12、供    电：220VAC±10%；9VDC±10% 

13、耗    电：≤500mA 
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14、重    量：≤2.5 公斤 

15、 外形尺寸：85×185×240mm3（高×宽×长） 

四、成套性 

全套便携式红外线分析器包括： 

1．便携式红外线分析器      1 台 

2．取样器             1 个 

3．优质橡胶管 4×6          2 米 

4．仪器箱             1 个 

5．尼龙背带             1 根 

6．专用电源（9V1A），恒流 300mA              1 个 

7．木把改锥                                1个 

8．仪器安装使用说明书                     1 本 

9．产品合格证            1 份 

五、仪器结构 

仪器的系统方框图如图二所示。 

 

图二  仪器系统方框图 
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当仪器工作时，直流电机带动调制盘上的两种滤光片旋转，将红外线光源

发出的能量调制成两种不同时间顺序的能量，一种是 3.9μm 的参比能量，一种

是 4.26μm 的分析能量。经过滤波室，分析气室之后，到达半导体检测器上，

同时调制盘上的切光片在掠过光电耦合器光槽时，产生同步脉冲信号，输出给

控制板，以便将两种信号识别出来。 

当气室中无被测气体时，分析与参比信号都不衰减；而当气室中有被测气

体时，由于被测气体的吸收作用，使分析信号减弱，参比信号仍保持不变，分

析与参比信号之差与气体浓度成比例，这个微小的变化信号被前置放大器放大

到 1V左右，输出给主信号板并在主信号板中进行放大、经自动增益调整、逻辑

信号分离、线性化校正网络，将非线性信号转换成线性信号并由面板上的液晶

显示器直接显示出浓度值。 

六、仪器的启动与操作 

（1）启动 

仪器内部结构如图三所示 

图三  仪器面板示意图 

操作步骤如下： 

交流供电时要将专用电源的Φ3.5插头插在仪器面板“外接”插孔处；专用
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电源上开关拨在“外接”位置，打开仪器开关，泵开关处于“关”状态，将波

段开关置于“检”的位置。这时仪器显示为电源电压数值应大于 6.5V，否则需

要充电。然后将波段开关置于“测”的位置。这时仪器指示由小到大变化约 1

分钟后，指示回到“0”附近。 

（2）校零点 

如图四、图五所示 

 

图四  仪器后板示意图 

 

 

图五  校零点 

将仪器后部切换阀打在“零点”位置，打开泵开关，可听到泵的声音，说
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明泵在工作。旋钮仍处在“测”的位置，这时如果指示不是“0”，旋下零点电

位器护盖，缓慢拧动电位器，使仪器指示为“0”。 

（3）校终点 

如图六 

 

 

 

 

 

 

 

图六  校终点 

校好仪器点后，关上泵开关将切换阀打在“测量”位置打开标准气总阀，

再缓慢旋动减压器旋杆，用橡皮管与气瓶出口连接，将皮管放在耳边能听到轻

微的“咝咝”声，这时流量大约为 0.5 升/分，将皮管插到仪器入口“IN”处，

出口放空，这时仪器指示上升，待稳定后，调终点电位器，使指示值与标准气

值相等，约 4500-5000PPMCO2（气瓶标签上有）。关上标准气瓶总阀，再将阀拨

在“零点”位置，开泵后指示又回到“0”附近，终点就校好了。 

（4）测量 

如图七所示 
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图七  测量 

启动，校好“零点”，“终点”后，就可以开始测量了。将取样探头拉开，

将阀拨在“测量”位置，用皮管将取样器与仪器入口相接，出口放空，打开泵

开关，便可将被测环境的气体抽入仪器内，从显示器上能直接读得被测气体 CO2

的浓度值。测量第二个数时，可不必再回零了，将探头指向被测处，可直接测

量第二个数。1小时后，可回零检查。零点变化较大时，可以旋动电位器调零。 

（5）充电 

专用电源中带有充电器。该充电器能以 300mA 左右的恒定电流给仪器蓄电

池充电。使用时，将开关拨在“充电”位置，将充电器一端插在 220V 交流上，

另一端的φ3.5插头插在“充电”插座上，波段开关处在“检”的位置，便可对

仪器充电。充电时仪器的“电源”与“泵”开关都处在关的位置，当想观察充

电情况时，可打开电源开关看一下显示器的显示，若大于 8V就充好了，若不到

8V 需继续充电，仪器“电源”与“泵”开关仍处在关状态。如完全放电的电池

需 8-16小时可充足电。经常使用反复充电能使电池电量增加寿命反而适当延长，

真正充足电后，在仪器与泵都开的情况下，可连续工作 6-7 小时，电压指示在

5.5V 时虽仪器仍能正常使用，但对蓄电池寿命有损害，因此，一般最好在电池

电压下降到 6.5V 时就及时充电，长期工作在 6.5-7.5V 之间是最正常的情况。

同时也要防止过充电，如超过 20 小时的充电和电压指示超过 8.5V 也会对蓄电

池损害使之漏液损坏仪器。 

（6）电池保护 

如将波段开关在“检”处再顺时针旋一下，处在“关”的位置，就可将机

内电池断开，这时不管“电源”和“泵”开关是开是关，仪器都不工作，以防

止“电源”开关误打开而将电池的电放光，（新仪器波段开关都处在电池保护状

态）长期保存和长途运输时，都应处在电池保护状态，以防振动等将“电源”

开关误开。 

注意：给仪器充电时，不要处在电池保护状态，否则将充不上电，也不要

用稳压电源充电，那样不容易充足。 
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（7）注意事项 

①零点变化不大时不必经常调整，终点也不必经常校准，因本仪器稳定性

很好，经常使用时一周校一次便可以了，如发现每次终点变化不大则可更长时

间校准。 

②仪器不用时，要将阀拨在“零点”位置。这样，使气路密闭既可保护气

室，又可防止空气中的 CO2使碱石灰失效。 

③校准气在用过之后，一定要将总阀关紧，以防漏气。 

④取样手把中装有脱脂棉，受湿板结后可更换，只需极少量均匀拉松装入

手把内，太多就命会影响进气量。过滤器中的碱石灰是 CO2吸收剂，长期使用后

会发黄发白，说明效力降低或失效，这时用过滤器循环回零缓慢或不能回零，

需要更换了，如使用得当一般可用半年以上，甚至一年以上。 

过滤器中的兰色颗粒是变色硅胶起防湿作用。即可使仪器的气室及管路保

持干燥，又能延长碱石灰的寿命，特别是在南方炎热的夏季，如发现硅胶变成

粉红，应及时更换。更换时只须将仪器后部的过滤器盖子旋下，倒出，装入新

的碱石灰和硅胶则可。 

七、仪器的故障及其排除 

本仪器可靠性高，不易发生故障。如果因运输或操作不当发生下列故障时，

用户可自行排除。 

（1）仪器无指示，或时有时无。 

①波段开关处在“关”的位置。打到“检”或“测”即有指示。 

②开关接触不好，反复开关几次使之接触好。 

（2）充不上电，或充电后使用时间很短。 

①检查是否将充电器插在“充电”位置上。是否将专用电源拨在“充电”

位置上，如果将充电器插在“外接”或将专用电源拨在“外接”的位置都不能

充上电或充不足电。 

②检查是否波段开关处在“关”的位置，这时仪器充不上电，正确的位置

应处在“检”。 
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③检查在充电时仪器“电源”和“泵”开关是否处在关的状态，如在处在

开的状态，则仪器是在工作，是放电状态，所以也充不上电。 

④检查充电器Φ3.5插头是否完全插入了“充电”插座并不松动，否则要将

插头根部的黑橡胶用小刀清除一下，使插头完全插入并接触好。 

（3）泵不工作 

这时仪器调零和测量时指示不变或变化很小，开泵后听不到泵的转动时，

这时说明泵没工作，原因有： 

①泵开关接触不良，反复开关几次看是否接触好了。 

②电池电压太低如 5.5V，这时需要给蓄电池充电。 

③检查过滤器是否受潮板结使气路不通，可更换滤纸，碱石灰或少装一些

硅胶都能使过滤器畅通。 

④需要打开仪器外壳，将焊在泵上的电阻的阻值减小，如原来是两个电阻

串联在一起可去掉一个，如原来是 110Ω可换成 91Ω，82Ω或 62Ω等，也可去

掉该电阻直接将线焊在泵上，但这时泵的声音会增大，调整该降压电阻能使泵

工作在最佳状态，虽然此调整很容易，最好还是有电工知识的人去做为好。 

（4）仪器灵敏度低 

使用标准气校准时，终点位置拧到头，指示仍达不到标气浓度，解决方法： 

①检查过滤器中霍加拉特是否失效，如失效就没有使仪器真正地调零。 

②在潮湿和污浊的环境中长期使用，又没有及时更换手把中的脱脂棉和过

滤器中的变色硅胶，使气室污染，打开仪器盖，用无水酒精滴入气室内进行清

洗，再开泵通入空气将酒精吹干，应避免气室污染。 

（5）若出现其它问题，用户解决不了，可及时与生产，销售单位联系，进

行维修。 

八、仪器的运输与保管 

1、仪器运输时要防雨防强烈冲击。 

2、仪器应存放在干燥处及其湿度小于 85%R.H 的室内 

空气中无腐蚀性气体。仪器不用时把仪器上的出口与入口用皮管封闭起来，
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以避免气室污染。 

九、制造厂的保证 

在用户遵守保管和使用规则的情况下，从制造单位发货给用户之日起，十

二个月内产品因质量不良而发生损坏或不正常工作时，制造单位将无偿地为用

户修理或更换产品零部件。    


