
NB-IoT门磁报警器  

1.产品介绍  

NB-IoT门磁报警器采用NB-IoT（蜂窝物联网）技术，内置自主研发的 OS操作系统；利用
磁阻效应，使用磁阻式传感器感应器件周围磁场变化，设备终端由磁性部件和NB-IoT发射器两部分构
成，将磁性部件和NB-IoT发射器分别安装在所要监测门窗等的两侧，当有分离动作产生时，设备检测报
警信息，并通过NB-IoT网络发送报警信息到云平台、平台通过微信或短信通知用户具体情况。可以通过
WEB 页面批量查询、分析和配置您有权限的所有机器的上报信息，也可以通过微信小程序查看和配置
您关注的每一台机器的上报信息。

NB-IoT技术是基于FDD LTE技术改造而来，具备低功耗、深覆盖、大连接等优越的技术特点，结合
独立部署或者升级部署的核心网，最符合市场LPWAN类的业务需求。

NB-IoT门磁报警器可灵活部署、动态适配，满足不同场景的应用需求，不仅能满足家庭、校
园、图书馆等公共场合，而且尤其适合机房、仓库，储物间、设备间等局域网网络环境布置困难，长期
无人看守场所。

本说明书描述了 NB-IoT门磁报警器的性能、安装、调试、使用、维护等知 识，如您在使用过
程中发现手册中有任何错误或者您有任何疑问，请与我们客户服务人员联系。

2.产品外观  

1. 磁性部件，用于改变磁阻传感器周围磁场强度
2. 状态指示灯，下文有明确的说明介绍
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3.安装说明  

本产品配置3M VHB™胶带，可将主设备通过胶带粘贴固定在合适位置，磁性部件可用胶带固定，
位置选择可由用户自行决定。根据不同的使用环境，灵活处理，但有以下注意事项：

（1）主产品目前未支持高等级防水配置，不可长时间浸泡，安装时，优先考虑安全位置。

（2）本产品采用NB-IoT技术，安装前需提前测试该点基站网络环境。

（3）周围金属材料对信号有明显的屏蔽效果，安装时需注意产品的信号强度。

（4）所监测门窗等环境处于关闭状态时，贴合尽量紧密，无明显松动。

（5）位置选择好后不要轻易更改，以免3M胶失效。

（6）本产品使用高光ABS材质，避免极端的湿度、震动和冲击可能对设备造成的伤害。

（7）产品脏污时请使用干燥纸巾擦拭，请勿使用有腐蚀性的溶剂清洗。

4.功能介绍  

（1）异常打开监测

选择好安装位置后，进行布防设置，设备开始工作，磁性部件和NB-IoT发射器发生分离行为，设备
报警，上传报警信息，实时监测异常打开行为

（2）撤布防转换

本产品可实现撤防布防状态自由转换，用户可设置撤防开始时间和撤防持续时间，到时后自动转换
为布防状态（工作和非工作状态）。
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（3）心跳配置

支持心跳，云端掌握设备在线情况。用户可根据实际需求际需求，设置设备上报周期，定时查看设
备状态。

（4）状态指示

具有LED状态指示灯，根据指示灯状态用户可判断设备运行情况

5.使用说明  

NB-IoT门磁报警器安装完成后即可使用

LED指示灯闪烁状态

设备工作正常：

第一次上电时绿灯常亮两秒，后红灯开始闪烁，闪烁频率唤醒NB模组，上报日志信息

报警、报警恢复行为产生时绿灯闪烁，随后红灯闪烁（频率固定一秒闪烁一次）红灯闪烁结束
时上报成功

设备工作异常：

报警、报警恢复行为产生时绿灯闪烁，后红灯开始闪烁，最初一秒频率闪烁，快结束时闪烁频
率加快，设备上报失败，一分钟后再次上报。

红灯常亮6~8秒，设备多次驻网失败，出现这种情况请联系售后服务人员。
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产品型号 NB01

产品尺寸 48 * 71* 18mm

外壳材料 ABS（白色）

工作电压 3V

供电方式 CR2，860mA 锂猛电池（可更换电池）

工作温度 -10℃—55℃

工作湿度 0-95%

网络类型 NB-IoT全网通（移动、电信、联通）

NB-IOT 最大发射电流 230mA

NB-IOT 接收灵敏度 -135dBm

电池寿命 约2000次通信

物料名称 数量

设备 1PCS

3M VHB™胶带 1PCS

锂锰电池 1PCS

通讯制式 NB-IoT

网络频段 全网通

SIM 卡类型 采用贴片卡（可根据需求更换SIM卡）

目前可支持云平台 中国移动OneNET云平台，华为OC云平台，天翼云平台等

工作温度 -40~85 ℃

待机功率 4.99uAH

最大功率 1.34mAH

产品清单  

网络指标  
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部件
名称

铅
（Pb）

汞
（Hg）

六价铬
（CR（Vl））

多溴联苯
（PBB）

多溴二苯醚
（PBDE）

镉
（Cd）

外壳 o o o o o o

电路
板

x o o o o o

本表格依据 SJ/T 11364 的规定编制

o 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 规定的 限量要求以下。

x 表示该有害物质在该部件的某一均质材料中的含量超过在 GB/T 26572 规 定的限量要求。

使用安全  

（1） 在该设备使用期间出现异常，用户不得自行拆装，应立即联系客户服 务人员。

（2） 为确保设备的正常工作，我们推荐您严格使用原厂提供的相关备品。

（3） 不要将设备置于高温湿度环境或靠近发热源，不能将其直接暴露于阳 光下。

（4） 若因在允许范围外使用而引发的故障或事故，制造商不承担任何责任。

（5） 因操作不符合本手册要求所造成的损失，制造商不承担任何责任。

（6） 我们保留不断改进产品的权力，如有变化恕不另行通知。

（7） 不要让儿童接触或玩耍。

（8） 手册中的一些特殊标注，请特别注意。

9.保修说明  

自您签收次日起 8 日~15 日内，本产品出现《产品性能故障表》所列性能故 障的情况，经由售后
服务人员确定，可免费享受换货或者维修服务；

自您签收次日起 12 个月内，本产品出现《产品性能故障表》所列性能故障的 情况，经由售后服务
人员确定，可免费享受维修服务。

非保修条款 ：

（1）未经授权地维修、误用、碰撞、疏忽、滥用、进液、事故、改动、不正确 地使用非本产品及
其配件；

（2）撕毁、涂改标贴、防伪标记等行为；

（3）已超过三包有效期；

（4）因不可抗力造成的损坏；

（5）不符合《产品性能故障表》所列性能故障的情况；

（6）因人为原因导致本产品及其配件产生《产品性能故障表》所列的性能故障。
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